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Code

A

B

C

E

F

G

K

M

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Te gebruiken bij objecten aan wie geen primaire taak kan toegewezen worden.

Converteren v/e ingangswaarde naar een signaal, geschikt voor verdere verwerking.

Opslaan van energie, materiaal of informatie ( condensatoren )

Aanbieden van straling of thermische energie ( lampen - verwarmingstoestellen )

Directe beveiliging van systemen en apparaten
( smeltveiligheden, veiligheidsscheider, thermische veiigheid )

Opwekken van energie ( generator, batterij, voedingstoestel )

Verwerken van signalen of informatie ( contactoren, relais, ....  )

Genereren van mechanische energie; draai- of lineair ( motoren ....  )

Presenteren van informatie ( klokken,signaallampen, bellen ... )

Gecontroleerd schakelen v/e varierende stroom van energie
( vermogenschakelaars, automatische schakelaars,thermisch - magnetische motorbeveiligers )

Beperken of stabiliserende stroombeweging van energie, informatie of materiaal (weerstanden - spoelen)

Omzetten v/e handmatige handeling naar een signaal voor verdere bewerking
( schakelaars, drukknoppen,lastscheiderschakelaars )

Omzetten van energie met handhaving v/h energietype ( transformatoren )

Handhaving van objecten op een gedefineerde positie

Verwerken v/e product materiaal ( diode, thyristoren ... )

Leiden of tranporteren van energie, signalen ( kabels, doorverbindingen )

Verbinden van objecten ( klemmen, stopcontacten, contactpennen ... )

Genormaliseerde codeletters volgens IEC 61346 - 2
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KLEURCODERING VOOR DE SCHAKELKASTBEDRADING VOLGENS EN - 60204.1

BEDRADING VERMOGENGEDEELTE :

RAILSYSTEEM VERMOGENGEDEELTE :

STUURSTROOMBANEN :

Alle draden dienen voorzien te worden van een draadnummer.

Stuurstroombanen afgetakt voor de hoofdschakelaar :

EXTERNE SCHAKELSPANNINGEN :

Aardingsgeleider - beschermingsgeleider :

Alle draden dienen voorzien te worden van een draadnummer.

AC

DC

L1  zwart = BK (black )  (BN Bruin als alternatief)

L2  hier: GRY Grijs (bk zwart als alternatief)

L1   L2   L3 en N

L3  zwart = BK (black )

N  licht blauw = BU (bleu )

N  rood  RD

Andere rood RD

L  rood  RD ( red )

+  blauw BU ( bleu )

-  blauw BU

Andere: Ingangen en uitgangen PLC: wit of paars of ....   Ook bruin of grijs mogelijk indien nog niet gebruikt bij vermogen.  
HIER: 
- stuurdraad ingang: WIT
- stuurdraad uitgang: PAARS
- stuurdraad veiligheidsrelais: BRUIN (0.75mm²)

kleur oranje OG (orange)

groen geel  GNYE ( green yelow )

kleur oranje OG (orange)
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-4A0
2 x 230V+ PE   TN-C

L1 L2

E

-PE1
Aardrail

1-4X0 2 3

-4X2 1

1

2

3

4

-4Q0
C16  min. 6kA

L1 / 10.0

L2 / 10.0

PE
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1

2

3

4

-10Q4

L1

L+

N

M

-10T4
230V ac 1.5A // 24Vdc 2A

1

2

-10F4
C2  6kA

2

E

Aardrail

L1 / 4.8

L2 / 4.8

L+ 24Vdc / 15.0

M 0Vdc / 15.0
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A1

-15U1
Pilz Pnoz X2

A2

S11 S12 S21 S22 13 23

14 24S33 S34

A1

A2

-15K4.1
24Vdc

A1

A2

-15K4.2
24Vdc

21

22

11

12

-15S2.2

-15K4.1
/20.1
/15.4

-15K4.2
/20.1
/15.4

13

14

-15S2.1

-15X2 1 3

-15X2 2 4

-15X4 5

-15X1 6

L+24Vdc / 10.6

M0Vdc / 10.6
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A1

-16U1
Pilz Pnoz X2

A2

S11 S12 S21 S22 13 23

14 24S33 S34

L+24Vdc /

M0Vdc /
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-Q1
C2 10kA

1

2

3

4

5

6

-15K4.1
/15.4
/15.2

1

2

3

4

5

6

-15K4.2
/15.4
/15.2

1 2

PE

-M1
1~
M

-16X1 1 2 3

E

Aardrail

L1 /

L2 /


